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ТВEРДОМЕР
ВИККЕРС - БРИНЕЛЛЬ HPO-250/AQ

Твердомер Виккерс - Бринелль HPO-250/AQ предназначен для измерения твёрдости материа-
лов в помещениях мастерских. Он позволяет измерять твердость материалов методом:

Виккерс (HV5, HV10, HV15, HV20, HV30, HV40, HV50, HV60, HV 120 согласно STN EN ISO 6507)
Бринелль (HBW1/10; HBW2,5/15,62; HBW2,5/31,25; HBW2,5/62,5; HBW2,5/187,5; HBW5/250 соглас-

но STN EN 6506)) при обычной температуре в помещении 20°C ± 5. При запуске измерения объектив 
автоматически перекинется с вдавливаемым телом, после окончания цикла измерения объектив ав-
томатически перекинется обратно и возникший отпечаток появится в поле зрения матового стекла.

Основное оснащение:
1 шт. Алмаз Виккерс
1 шт. держатель шарика ∅ 2,5 мм
1 шт. шарик ∅ 2,5 мм
1 шт. столик ∅ 100 мм
1 шт. пластина для HBW2,5/187,5
1 шт. пластина для HV

Технические данные: 
Диапазон измерения (N) Mакс. 2452,5
Версия аппарата Чугунная стойка
Измерительный шарик (мм) ∅ 5; ∅ 2,5; ∅ 1
Измерения алмазов Викерс алмаз угол вершина стенах 136°
Увеличения 35x; 70x; 140x
Размеры аппарата (мм) 550 x 200 x 970
Максимум размер рабочего стола (мм) 300
Максимальна высота измеранeво образца 
(мм) 220

Вес (кг) 130
Цвет Слоновья кость, комбинированный с серым


