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Trennsäge  METAL DP 250/AQ

Allgemeine Beschreibung

Kompakter Nass-Trennschleifer in Tischausführung. Die Schneidscheiben bis max. ø 250 mm er-
möglichen das Material bis zu ø 95 mm zu teilen.

Ein ausreichend dimensionierter Drehstrommotor- und Umwälzkühlung mit der Grundausstattung, 
geliefert als Standard, garantiert auf einer Seite sehr kurze Schnittzeiten und sorgt anderseits für eine 
hohe Schnittqualität ohne Materialeinwirkung in der Trennebene.

Der gesamte Schneidvorgang kann durch ein Dimensions-, unzerbrechliches Fenster in der Vorder-
wand der wasserdichten Schutzabdeckung des Arbeitsbereichs überwacht werden. 

Der große Arbeitsbereich wird von einer Leuchtstofflampe beleuchtet. Die Arbeitsbereichsabde-
ckung mit dem Endschalter schlieβt aus Arbeitsunfällen und zugleich wird das Geräusch des Schnei-
dens bedeutend reduziert.

Der Spanntisch mit T¬ Rillen mit Abmessungen von 210 x 210 mm ermöglicht den Einsatz von 
verschiedenen Spannvorrichtungen und damit wird das Spannen der Formkomplizierten Mustern  ver-
einfacht.

Technische Parameter:

 Motor: 3,0 kW, 380 V, 50Hz

 Schneidleistung: ∅ 95 mm

 Schneidscheiben: max. ∅ 250 x 32 x h mm
wählbar gemäβ Art des geschnittenen Materials

 Kühlung:
Umwälzverfahren gezwungen durch die Pumpe - 
Leistung 75 W


