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Общее описание software:

Используется новый software для сбора и статистической оценки данных твердомеров, которые ра-
ботают согласно методу Виккерса. Этот продукт использует сеть и позволяет выполнять автоматиче-
ский экспорт данных на SQL сервер для их дальнейшей обработки, так что результаты измерения в слу-
чае необходимости будут доступны также для иных пользователей.

Характерные свойства software:
 

•	 выбор методов тестирования с предупреждением об изменении вдавливаемого тела и объектива
•	 измерение и оценка вдавливания с помощью CCD камеры
•	 оценка прочности
•	 статистические функции
•	 автоматическая передача данных по сети
•	 анализ и обработка измеренных данных
•	 печать аттестатов в выбранном языке
•	 возможность выбора языка общения:  - словацкий 

       - чешский
       - английский
       - немецкий

Основное оснащение:
 3 шт. пластина для HV
 1 шт. Алмаз ВИККЕРС
 1 шт. столик ∅ 95 мм

Технические данные:
Диапазон измерения (N) Макс. 98,1 N
Версия аппарата Чугунная стойка
Измерения алмазов Викерс алмаз угол вершина стенах 136°
Цвет Слоновья кость, комбинированный с серым
Высота аппарата (мм) 525
Размеры аппарата (мм) 330 x 175
Максимальна высота измеранeво образца (мм) 95
Вес (кг) 35


